Fundatia Regina Pacis Chisinau,

str. Testemiteanu 13/5
(denumirea obiectivului)

Ne

crt.

1

10

11

12

13

Lista cu cantitatile de lucrari Ne

Simbol norme
si cod resurse

2

RpCG29A

RpCM33Ak
sal 0,5

RCsB22B

RpCG29D1

RpCUO2A

CN20A

RpCI35A

CDS1A

CNS3A

CF02B

CF59B

CNS3A

CF57A k mat
2

Denumire lucrarilor
3
Capitolul 1. Lucrari de constructie
Capitolul 1.1. Pereti

Demolarea peretilor de zidarie din
caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

Demontarea placajelor din faianta

Taierea placilor sau elementelor din beton
armat, avind grosimea de peste 15 cm

Demolarea cu mijloace mecanice a
peretilor de zidarie din spargeri pentru
creeri de goluri in zidarie, pentru
demolarea cu mijloace mecanice

Buiandrugi din traverse metalice, montati
in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a
traverselor

Vopsitorii interioare sau exterioare cu
vopsele pe baza de ulei aplicate pe
timplarie metalica in 3 straturi

Desfaceri de tencuieli interioare driscuite
la pereti ,

Zidarie din caramida , format 250 x 120 x
65 la pereti despartitori armati cu grosimea
1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor cu Betoncontact,

Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau
stilpi, pe suprafete plane cu mortar de
ciment-var marca M 100-T pentru sprit,
grund si stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu
executarea carcasei metalice simple plane,
cu inaltimea pina la 4 m: suprafete
inclinate fara izolatie

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe
suprafetele pereti

Unitatea de
masura

4

m2

m2

m3

m?2

m2

100m2

m2

m2

m?2

m2

Formular Nr.1
WinCmeta

Volum

9,20

19,00

5,00

0,75

45,00

3,00

21,50

0,142

95,00

70,14

2,20

84,87

84,87



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

CNS3A

CNO6A

CI22B

CK18C

CL20A

CNS3A

RpCJ06C

CI22B

CF50B

CKI18C
CNS3A

CF57A k mat
2

CNS3A

CNO6A

CF59]J k sal
0,6

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor tip supraton

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent,
executate manual (Lavabila,rezistenta
sporita la spalare, murdarie si patare de
orice fel )

Placaj din placute de ceramica (la pereti,
stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv
(amestec uscat), dimensiuni placute: se va
coordona cu beneficiarul

Montarea coltari pve la muchii teracota

( se exclud surub)

Grile de ventilatie gata confectionate din
PVC

Capitolul 1.2. Glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor cu Betoncontact,

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,
de 2 cm grosime, driscuite, executate cu
mortar de ciment-var marca 25 T, avind
spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
Placaj din placute de ceramica (la pereti,
stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv
(amestec uscat), dimensiuni placute: se va
coordona cu beneficiarul

Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe
baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a
mortarului.

Montarea coltari din aluminiu la
muchii( se exclud suruburi)

Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe
suprafetele glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent,
executate manual (Lavabila,rezistenta
sporita la spalare, murdarie si patare de
orice fel )

Capitolul 1.3. Tavan

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu
executarea carcasei metalice simple plane,
cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

m2

m2

m2

buc

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

95,00

95,00

70,14

35,00

2,00

5,50

10,00

3,30

8,30

25,00

8,30

8,30

8,30

8,30

19,60
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

CNS3A

CF52B

CF57A k mat

2

CNS3A

CNO6A

CJ04B

RpCK42C

CNS3A

CGOI1A

CG17D1 k sal
=0,7

RpCO56A

CK25A

CK07B

RpCOO0SH

RpCUOSD

RpCUO7B

Grunduirea suprafetelor interioare a
tavanelor cu grund

Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe
baza de ipsos, la tavan, preparare manuala
a mortarului

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe
suprafetele tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a
tavanelor cu grund

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent,
executate manual la tavan

Profiluri din polisteren , uzinate, aplicate la
interior cu latimea desfasurata pina la 20
cm inclusiv, la imbinari pereti,
tavane(baghet polisteren)

Capitolul 1.4. Pardoseli

Desfacerea pardoselilor reci din placi de
beton, marmura, piatra, gresie, placi
ceramice, etc

Grunduirea suprafetelor interioare a
pardoseli cu Betoncontact,

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar adeziv,
executate pe suprafete: egale sau mai mici
de 16 m2

Capitolul 1.5. Timplarie

Demontari: timplarie din lemn (usi,,.)

Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35
m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv

Ancadrament din pvc la usi

Revizuirea si inlocuirea feroneriei la
ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate
cu broasca de cuplat ferestre

Capitolul 1.6. Lucrari apeduct canalizare
Executarea strapungerilor pentru conducte
sau tiranti in pereti din zidarie de caramida,
de 16 - 25 cm grosime

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de
ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m2

buc

buc

buc

73,00

25,00

73,00

73,00

73,00

19,00

19,80

19,80

19,80

19,80

1,90

7,60

20,00

4,00

2,00

2,00



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

RpSC10A
RpSCO5A
RpSCO6A

RpSDO03A

SC04C

SDO4A

SCO7A

RpSA20B

RpSA43B

RpSD20A

SBOSE

SB0&C

SBO9E

SB09C

SBI0E

Demontarea unei chiuvete din fonta sau
gresie ceramica

Demontarea unui lavoar de faianta,
inclusiv accesoriile

Demontarea unui vas de closet din faianta,
complet echipat/

Demontarea unei baterii stative, avind
diametru de 1/2"

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar
etc. inclusiv pentru handicapati, avind
teava de scurgere din material plastic,
montat pe piedestal

Baterie amestecatoare cu brat basculant
stativa pentru lavoar sau spalator,
indiferent de modul de inchidere, inclusiv
pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

Vas pentru closet, complet echipat, din
semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv
pentru handicapati, asezat pe pardoseala,
cu rezervorul de apa montat la inaltime sau
semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Teava din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conducte de
legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de
locuit si soccial-culturale, avind diametrul
de 20- mm

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
material plastic montata prin incastrare,
conductele avind diametrul de 3/4"

Montarea robinetului de reglaj, drept sau
coltar, montat inaintea armaturii de la
obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8"
-1/2"

Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, montata aparent sau ingropat sub
pardoseala, avind diametrul de 110 mm

Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, montata aparent sau ingropat sub
pardoseala, avind diametrul de 50 mm

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, avind diametrul de 110 mm

Piesa de legatura din material plastic
pentru canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, avind diametrul de 50 mm

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din
material plastic pentru canalizare, imbinate
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de
110 mm

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

1,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

30,00

20,00

6,00

10,00

4,00

8,00

4,00

3,00
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

SBI10C

RpSA43F

RpSA431

RpIB11A

IC35C

IC38B

IC38H

IC38B

SDO1A

IB06B

IDOT1A

IDO6A

IEO3A

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din
material plastic pentru canalizare, imbinate
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de
50 mm

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
material plastic montata prin incastrare,
conductele avind diametrul de 2"

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
material plastic montata prin incastrare,
conductele avind diametrul de 4"
Capitolul 1.7. Incalzirea

Demontari radiatoare de pozitie pentru
desfiintare reparatii

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata, la legatura corpurilor
sau aparatelor de incalzire, in instalatii de
incalzire centrala, avind diametrul exterior
de 25,0 mm

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,
din polipropilena imbinate prin polifusiune
cu teava din polipropilena armata, avind
diametrul exterior de 25,0 mm

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari,
din polipropilena imbinate prin polifusiune
cu teava din polipropilena armata, avind
diametrul exterior de 25,0 mm

Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez),
cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din polipropilena
armata, avind diametrul exterior de 25,0
mm

Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu
racord, indiferent de modul de inchidere,
avind diametrul de PPR -d=25

Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de 1400x500 (existent)

Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord
olandez (tur sau retur) pentru instalatii de
incalzire central, avind diametrul nominal
de -1/2"

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
instalatii de incalzire centrala, avind
diametrul nominal de 1/4"

Efectuarea probei de etanseitate la presiune
a conductelor de alimentare a aparatelor
de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,
covectoare de plinta, etc.) avind diametrul
de 3/8" ... 1"

Capitolul 1.8. Diverse

buc

buc

buc

m2

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

8,00

10,00

5,00

1,80

26,00

14,00

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

2,00

26,00



73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

&3

84

85

86

87

TrBO1A2-5

TsH92B

TsIS0C10

RpEJO8C

RpEJ0O9D

RpCUO5D

RpEJ09B

RpEC16C

RpEF23A

08-03-572-3

08-03-526-1

08-03-526-1

RpEB10G

RpEB10H

RpEBI11H

Transportul materialelor din grupa 4
(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu
roabe pe pneuri,

Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu
bolovani, cu pietre

Transportarea deseuri constructie cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
Capitolul 2. Lucrari electrice

Capitolul 2.1. Lucrari de constructie

Executarea santurilor cu adincimea de pina
la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat
de 5x50 cmp

Matarea santurilor in pereti de pina la 50
cmp

Executarea strapungerilor pentru conducte
sau tiranti in pereti din zidarie de caramida,
de 16 - 25 cm grosime

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de
ciment-var

Capitolul 2.2. Lucrari montare

Demontat loc de priza aparenta cu
conductori din cupru sau aluminiu

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,
inclisiv tijele si globurile

Bloc de comanda de executare tip dulap
sau punct de distributie (dulap), montat pe
perete, inaltime si latime, mm, pina la
600x600

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe
constructii pe perete sau coloana, curent
pina la 25 A(BH 32)

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe
constructii pe perete sau coloana, curent
pina la 25 A(BA 47-29)

Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,
in executie mijlocie, pentru tensiuni de
300/500 V, simbol MY YM, montate
aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVG
ng LS

Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,
in executie mijlocie, pentru tensiuni de
300/500 V, simbol MY YM, montate
aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVG
ng LS

Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,
in executie mijlocie, pentru tensiuni de
300/500 V, simbol MYYM, montate
aparent de protectie, avind sectiunea 5x4
mmp VVG ng LS

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

2,00

3,00

3,00

20,00

20,00

4,00

4,00

14,00

10,00

1,00

1,00

4,00

80,00

110,00

10,00
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

RpEAO7A

10-01-055-03
Pret de piata
RpEEO3A
RpEE14A

RpEE03A

RpEA05B

RpEF02C

RpEF03A

Pret de piata

RpEJOSA

Pret de piata
pret furnizor
pret furnizor
Pret de piata

pret furnizor

Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6
racorduri pe circuit existent, la tub sau
element de protectie avind diametrul pina
la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC 100x100
Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu,
masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton

Cablu UTPcat5e

Montarea prizelor RJ45

Montarea intrerupatoarelor interne cu doua
clapete

Montarea prizelor interne euro cu o pozitie,
cu impamintare 16A/220V

Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu
invelis flexibil din material plactic (IPFY),
avind diametrul 16-25 mm

Montarea corpuri de iluminat, Panel LED,
aparent pe tavan, 40-48W, 6000K,
marime: 596x596mm,, iluminare din 4
parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune:
85-265V, 4320Lm, P20, 120grade,
Montarea aplicelor LED de perete sau de
plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau
fara glob de sticla din aminoplast, portelan
sau metalica, montata pe pereti cu dibluri
din lemn sau plastic, complet echipata

Conector vagom 3-6 contacte

Incercari, verificari electrice si reglari la
cabluri de energie electrica pina la 1 kW
Capitolul 2.3. Utilaj

Panou interior din plastic cu usa din metal
IP20 12 module, in set cu sina N, PE

Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A

Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P,
10A, °B°

Automat diferential AVDT 2PB25A
0,30mA

Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P,
16A, °B°

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

buc

100 m

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

2,00

0,50

50,00

3,00

6,00

20,00

30,00

8,00

5,00

10,00

6,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00



